MONTERINGSANVISNING
Volvo $40/V50 T5 2004>, Volvo C70 T5
2006>, Ford Focus ST 225

FILTER SYSTEM
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OBS! Las detta fore monteringen:

Kontrollera noggrant alla ror och slangar sa att
dessa ar rena fran smuts och partiklar.
Kontrollera aven att filtrets insida ar rent.

Vid minsta tvekan, tvatta och torka allt noggrant
iInnan montering!

Undersok slangar efter deformeringar, sprickor
eller annat lackage. Aven slangklammor ska vara
| gott skick. Byt vid behov!

Tank pa att inte dra at for hart vid montering av
BSR luftfilter. Dra at Iatt, endast sa filtret greppar.
Kontrollera fore och efter provkorning att allt
sitter fast ordentligt.
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e — MONTERINGSANVISNING
Volvo $40/V50 T5 2004>, Volvo C70 T5
2006>, Ford Focus ST 225

Forslag pa verktyg:

» V4 Sparrhandtag, Forlangare, Hylsa 7, 8,10 mm
* 2 Sparrhandtag, Forlangare, Hylsa 15 mm

* Stjarnmejsel * Avbitare
* Ringnyckel 8 mm * Domkraft
*Torx 25, 30
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1. Innehallséversikt optiflow skruvarna och vrid 45 grader medurs for att lossa. Lossa kontaktstycket fran luftmassmataren.

Demontera vakuumroret (3) fran insuget. Tryck in
den roda lasringen och dra roret utat. Demontera
slangen (4) fran luftmassmataren.

2.Demontera skyddskapan (1) dver styrenheten. il - .
Dra uppat. Demontera inloppskanalen (2). Ta bort ~ 3-Bryt spanningen till batteriet.

4. Demontera kontaktstyckena till styrenheten. L Y 4 »
Vik upp de bada réda lasbyglarna och dra ut m
kontaktstyckena.

5, Lossa kabelstammen fran Iuftfiltermodulen.
Klipp av kabelbandet som haller kablaget. Lossa
skruven (5).

6. Vrid ner kabelstammen och haka ur den
fran luftfiltermodulen.

ol

7. Lossa e tva skruvarna till det hégra motorfastet. 9+ Lyft Iuftfiltermodulen rakt upp tills den slépper : =
Ta bort skyddskapan under motorn. Eégg skydd mel- frén gummiféstena. Dra sedan modulen &t vénster 9. Bilar med automatlada:

lan oljetrag och domkraft och lyft férsiktigt motorn, ~ Samtidigt som du vrider den fr att f& upp den. Oppna kabelstammens plasthdlje.
max 10 mm. Skjut motorn bakat. Demontera styrdonet och luftmassmataren fran
luftfiltermodulen.
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MONTERINGSANVISNING
Volvo $S40/V50 T5 2004>, Volvo C70 T5
2006>, Ford Focus ST 225

Forslag pa verktyg:

» V4 Sparrhandtag, Forlangare, Hylsa 7, 8,10 mm
* 2 Sparrhandtag, Forlangare, Hylsa 15 mm

FILTER SYSTEM

* Stjarnmejsel * Avbitare
*Ringnyckel 8 mm * Domkraft
*Torx 25, 30

10. Demontera den runda tackplaten fran 11. Forbered avskarmningsplaten med att montera

avskarmningsplaten. de 6 st plastklipsen (8). Montera luftmassmataren, e e :
styrenheten och rorbojen (10) i den nya platen. 12. Montera plastdistanserna i motorns
Montera dven staget (9) som ska halla luftfiltret. gummifasten (7).

K
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13. Nu kan platen monteras i bilen. Tryck ner — . . s
avskarmningsplaten sa den nedre pinnen traffar 5. Atermontera kontaktstycket och luftslangen
gummifastet (Bild 11 anvisning 6). till luftmassmataren. Koppla de tvé kontaktstyck-

ena till styrenheten, las med dom réda byglarna.
Atermontera vakuumrdret till insuget.

14. Borja montera skruvarna (2st) till de nedre gum-
mifastena.

16. Montera BSR luftslang (10) och BSR luftfilter
1§ (11). Montera staget (13) enligt bild. Montera

< tillbaka motorn till sitt ursprungliga lage. Atermon-
" terainloppskanalen (12) och anslut spanningen till
| batteriet.
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