SAKERHETSDATABLAD
ru w!? Enligt forordning (EU) nr 830/2015

AVSNITT 1 NAMNET PA AMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FORETAGET

1.1. Produktbeteckning

Produktnamn : TURTLE WAX ICE REMOVER
Artikel nr. o 12321

1.2. Relevanta identifierade anvindningar av imnet eller blandningen och anvindningar som det avrads frin

Anvéndningsomraden : Konsumentprodukt (SU21). Bilvard. Avisningsmedel.

1.3. Nidrmare upplysningar om den som tillhandahiller siikerhetsdatablad

Leverantor : SEAB AB
Charlottenberg 442
19323 Sigtuna, Sweden

E-mail . info@seab.se

Webbsida . www.turtlewax.se

1.4. Telefonnummer for nodsituationer

NODTELEFONNUMMER, endast for LAKARE/BRANDKAR/POLIS:

SE - Telefon : +46 859149090 (Endast under kontorstid)
NODTELEFONNUMMER:

(Dygnet runt)
AVSNITT 2 FARLIGA EGENSKAPER

2.1. Klassificering av imnet eller blandningen

CLP klassificering : Akut toxicitet, kategori 4. Specifik organtoxicitet — upprepad exponering, kategori 2.

(1272/2008/EG)

Halsofara . Skadligt vid fortaring. Kan orsaka njurskador genom lang eller upprepad exponering.

Fysikaliska/kemiska risker . Inte klassificerad som farlig enligt géllande EG-Direktiv. Brannbar.

Miljofara . Inte klassificerad som farlig enligt géllande EG-Direktiv.

Annan information : Forvaras oatkomligt for barn. Vid fortaring kontakta genast lakare och visa denna forpackning eller etiketten.

Undvik inandning av dimma. S6rj for god ventilation.

2.2. Mérkningsuppgifter
Mirkningsuppgifter (1272/2008/EG)

Faropiktogrammen

Signalord : Varning

H- och P-fraser : H302 Skadligt vid fortédring.
H373 kidneys Kan orsaka njurskador genom lang eller upprepad exponering.
P101 Ha forpackningen eller etiketten till hands om du méste soka lakarvard.
P102 Forvaras oatkomligt for barn.
P260 aerosol Inandas inte spre;.
P301+P312 VID FORTARING: Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/likare.
P501 Innehallet/behallaren ldmnas till en godkédnd avfallsmottagare.
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Ytterligare mérkning

Annan information

2.3. Andra faror

Annan information

: Innehaller: 1,2-Etandiol.

. Enligt Férordning (EG) nr 1272/2008, behallare skall forses med varningsmérkning som kan uppfattas vid

beroring.

: Innehaller inte PBT eller vPvB dmnen i en koncentration hogre &n 0,1%.

AVSNITT 3 SAMMANSATTNING/INFORMATION OM BESTANDSDELAR

3.2. Blandningar

Produkt beskrivning : Blandning.
Information om farliga &mnen:
Amnets namn Koncentration | CAS nr. EG-nummer REACH nr. (OEL
(wiw) (%)
1,2-Etandiol 25-50 107-21-1 203-473-3 01-2119456816-28 #
Acute Tox. 4; STOT RE 2
H302; H373
Etanol 10-<20 64-17-5 200-578-6 01-2119457610-43 #
Flam. Liq. 2; Eye Irrit. 2
H225; H319
[Butanon 0,1-<1 78-93-3 201-159-0 01-2119457290-43 #

Flam. Liq. 2; Eye Irrit. 2; STOT SE 3
H225; H319; H336; EUH066

Se dven avsnitt 16 for fulltext av varje relevant H-fras. Hygieniskt gransvérde(n), om relevant, finns under avsnitt 8.

AVSNITT 4 ATGARDER VID FORSTA HIALPEN

4.1. Beskrivning av atgérder vid forsta hjilpen

Forsta hjdlpen atgérder
Inandning
Hudkontakt
Ogonkontakt
Fortéring

: Flytta den exponerade till frisk luft. Kontakta ldkare vid illaméende.

: Ta av kontaminerade klader. Tvétta huden med mycket vatten och tval innan produkten torkar.

: Skoélj med mycket vatten i minst 15 minuter. Tag ut ev. Kontaktlinser. Kontakta ldakare om irritation kvarstar.
: Framkalla ej krdkning. Skolj munnen. Drick 1 glas vatten. Ge aldrig en medvetslds person nagot att dta eller

dricka. Kontakta genast ldkare vid illaméende.

4.2. De viktigaste symptomen och effekterna, bide akuta och fordrojda

Effekter och symptom
Inandning
Hudkontakt
Ogonkontakt
Fortaring

: Kan orsaka huvudvirk, yrsel och illamaende. Kan orsaka irritation av andningsvigarna och hosta.

: Kan ge torr hud.

: Kan orsaka latt irritation i 6gonen och rodnad.

: Kan orsaka illamaende, krakning och diarre. Kan orsaka illaméende, obehag och andfdddhet eller andndd.

Kan orsaka i allvarliga fall medvetsloshet och dod.

4.3. Angivande av omedelbar medicinsk behandling och siirskild behandling som eventuellt krivs

Information till lakare

Generellt . Risken for metabolisk acidos.
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AVSNITT 5 BRANDBEKAMPNINGSATGARDER

5.1. Slickmedel

Sldckmedel
Lampligt : CO2. Alkoholskum. Pulver. Vattendimma.
Olampligt : Vattenstrale.

5.2. Sirskilda faror som dmnet eller blandningen kan medfora

Sarskilda risker vid . Angan #r tyngre #n luft, sprids lings marken; kan antéindas p4 annan plats
exponering
Farliga termiska : Kolmonoxid kan utvecklas vid ofullstindig forbrénning.

sonderdelnings- eller
forbranningsprodukter

5.3. Réd till brandbekimpningspersonal

Sarskild skyddsutrustning for : Anvénd lampligt andningsskydd vid otillricklig ventilation.
brandbekédmpningspersonal

AVSNITT 6 ATGARDER VID OAVSIKTLIGA UTSLAPP

6.1. Personliga skyddsatgiirder, skyddsutrustning och atgérder vid nodsituationer

Personliga skyddsatgarder : Halkrisk. Ta genast bort eventuellt spill. Anvénd skor med halkfria sulor. Undvik kontakt med utspillt eller
utslippt material. Forvaras atskilt frin antindningskillor — Rokning forbjuden. Angorna #r tyngre én luft.

6.2. Miljoskyddsatgiarder

Miljoskyddsatgarder : Forhindra utsldpp i avlopp, ytvatten och/eller grundvatten. Stérre utslépp: dika in.
Annan information : Underritta myndigheterna om allménheten eller miljon utsitts for, eller sannolikt kommer att utsittas for,
nagon typ av exponering.

6.3. Metoder och material for inneslutning och sanering

Rengoringsmetoder : Samla upp utspillt material i behallare. Absorbera rester i sand eller annat inert material. Ldmna till godkénd
avfallsmottagare. Rengér smutsiga ytor med mycket vatten och tval.

6.4. Hinvisning till andra avsnitt

Hénvisning till andra avsnitt : For personligt skydd se avsnitt 8. Se avsnitt 13 for information om bortskafthing.

AVSNITT 7 HANTERING OCH LAGRING

7.1. Skyddsatgirder for siker hantering

Hantering : Hanteras i enlighet med god hygienisk- och sékerhetsstandard pé vil ventilerad plats. Elektrostatiska
urladdningar kan orsaka brand. Kontrollera att det finns elektrisk kontakt genom att ansluta och jorda all
utrustning. Undvik inandning av dimma. Undvik inandning av dnga. Undvik kontakt med huden och dgonen.

7.2. Forhallanden for séiker lagring, inklusive eventuell oférenlighet

Lagring : Forvaras pa sval, torrt och vil ventilerad plats (< 35°). Forvaras atskilt fran oxiderande 4&mnen. Skydda fran
direkt solljus.
Rekommenderade : Forvaras endast i originalforpackningen.
forpackningen
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Inte rekommenderade
forpackningen

. Stéal (med undantag for rostfritt stal).

Brandklass : 2b

7.3. Specifik slutanvindning

Anvindningsomraden : Endast enligt bruksanvisning. far inte anvindas inne i bilen. Endast for utvértes bruk.

AVSNITT 8 BEGRANSNING AV EXPONERINGEN/PERSONLIGT SKYDD

8.1. Kontrollparametrar

Yrkeshygieniska gransvirden : Gransvérden for exponering pé arbetsplatsen for denna produkt inte faststdllt. Harledd nolleffektniva (DNEL)
for denna produkt har inte faststdllt. Uppskattad nolleffektkoncentration (PNEC) ffor denna produkt har inte

faststallt.

Grinsvérden for yrkesmissig exponering (mg/m?):

[Kemiskt namn Land INGV 8 timme  [KTV 15 min. Uppgift
(mg/m3) (mg/m3)
1,2-Etandiol SE 25 50 Huden
1,2-Etandiol F1 50 100 iho
1,2-Etandiol EC 52 104 Skin
Etanol SE 1000 1900 -
Etanol FI 1900 2500 -
Etanol 260 1900 Mac: NL
[Butanon SE 150 300 -
Butanon F1 - 300 iho
Butanon EC 600 900 -
Hérledd nolleffektniva (DNEL) for arbetstagare:
[Kemiskt namn Exponeringsvidg [DNEL, korttid DNEL, langtid
Effekt pa Systemisk effekt |Effekt pa Systemisk effekt
upptagsplatsen upptagsplatsen
1,2-Etandiol Dermal 106 mg/kg bw/day
Inhalation 35 mg/m3
Etanol Dermal 343 mg/kg bw/day
Inhalation 1900 mg/m3 950 mg/m3
[Butanon Dermal 1161 mg/kg bw/day
Inhalation 600 mg/m3
Harledd nolleffektniva (DNEL) for konsumenter:
[Kemiskt namn Exponeringsviag [DNEL, korttid IDNEL, langtid
Effekt pa Systemisk effekt |Effekt pa Systemisk effekt
upptagsplatsen upptagsplatsen
1,2-Etandiol Dermal 53 mg/kg bw/day
Inhalation 7 mg/m3
Etanol Dermal 206 mg/kg bw/day
Inhalation 950 mg/m3 114 mg/m3
Oral 87 mg/kg bw/day
[Butanon Dermal 412 mg/kg bw/day
Inhalation 106 mg/m3
Oral 31 mg/kg bw/day
Uppskattad nolleffektkoncentration (PNEC):
[Kemiskt namn [Exponeringsvig Sotvatten [Havsvatten
1,2-Etandiol [Water 10 mg/1 1 mg/1
Sediment 20,9 mg/kg
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Etanol

Butanon

Intermittent water 10 mg/1

STP 199,5 mg/1

Soil 1,53 mg/kg
Water 0,96 mg/1 0,79 mg/1

Sediment 3,6 mg/kg 2,9 mg/kg

Intermittent water 2,75 mg/l

STP 580 mg/1

Soil 0,63 mg/kg

Oral 0,72 mg/kg food
Water 55,8 mg/l 55,8 mg/l

Sediment 284,74 mg/kg 284,7 mg/kg

[ntermittent water 55,8 mg/l

STP 709 mg/1

Soil 22,5 mg/kg

Oral 1000 mg/kg food

8.2. Begrinsning av exponeringen

Tekniska atgérder
Hygieniska atgérder

Personlig skyddsutrustning:

: Sorj for god ventilation. Sedvanliga skyddsatgérder vid hantering av kemikalier.
. Atinte, drick inte eller rok inte under hanteringen.

Effekten av den personliga skyddsutrustingen dr bland annat beroende pa temperatur och ventilation. Skaffa alltid professionell hjilp for rad
géllande specifika lokala situationer.

Kroppsskydd
Andningsskydd

Handskydd
Ogonskydd
Termisk fara
Begrinsning av
miljéexponeringen

: Krévs inte vid normal anvindning .
. Sakerstdll tillrdcklig ventilation. Vid stérre exponering anvénd ldampligt andningsskydd. Lamplig: gas filter

typ A (brun), klass I eller hdgre pa ansiktsmask i enlighet med EN 140.

. Speciella handskar krivs inte vid normal anvéndning.

: Anvénd ldampliga skyddsglasdgon, da det finns risk for 6gonkontakt.

: Ej tillampligt.

: Lokala riktlinjer for utslappsméngder av lattflyktiga &mnen maste beaktas vid utsldpp av franluft som

innehaller &ngor fran denna produkt.

AVSNITT 9

FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

9.1. Information om grundliggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Utseende

Férg

Lukt

Lukttroskel

pH

Loslighet i vatten
Fordelningskoefficient (n-
oktanol/vatten)
Flampunkt

Brandfarlighet (fast form, gas) :

Sjélvtandningstemperatur
Kokpunkt/kokpunktsintervall
Smaltpunkt/
sméltpunktsintervall
Explosiva egenskaper
Explosionsomrade (i luft)

Oxiderande egenskaper
Sonderfallstemperatur
Viskositet (20°C)

: Ej tillampligt.
: Ej tillampligt.
: Inte ként.

: Flytande.

. BIa.

. Karakteristisk.
. Inte ként.
C2-11,5

. Loslig.

. Ej tillampligt.

: 40,5 °C Stodjer inte forbranning.
Ej tillampligt. Flytande. Se flampunkt.
: >180°C
1 78°C
1 -25°C
. Inte ként. Innehaller inte explosiva &mnen.
. Inte ként. Undre explosionsgréns i luft (%): 3,2 ( 1,2-Etandiol )

Ovre explosionsgrins i luft (%): 19 Etanol
Innehaller inte oxidationsmedel.
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Viskositet (40°C)
Angtryck (20°C)
Angdensitet (20°C)
Relativ densitet (20°C)
Avdunstningshastighet

. Inte relevant. Produkten innehaller < 10% &mnen med fara vid aspiration.
: >2300 Pa
>1 (luft=1)
1 g/ml
: <1 (n-butylacetat = 1)

AVSNITT 10 STABILITET OCH REAKTIVITET

10.1. Reaktivitet
Reaktivitet
10.2. Kemisk stabilitet

Stabilitet

: Se underrubrik nedan.

: Stabil under normala forhallanden.

10.3. Risken for farliga reaktioner

Reaktivitet

: Inga andra farliga reaktioner kdnda.

10.4. Forhillanden som ska undvikas

Forhallanden som skall
undvikas

10.5. Oférenliga material

Material som skall undvikas

. Se avsnitt 7.

. Forvaras atskilt fran oxiderande &mnen.

10.6. Farliga sonderdelningsprodukter

Farliga
sonderdelningsprodukter

. Inte ként.

AVSNITT 11 TOXIKOLOGISK INFORMATION

11.1. Information om de toxikologiska effekterna

Ingen toxikologisk undersdkning har genomforts pa denna produkt.

Inandning

Akut toxicitet : Berdknat LC50: > 6,857 mg/l. Bestandsdelar med okénd toxicitet: <1 %. ATE: > 5 mg/l. Lag toxicitet. Inte
klassificerad - kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgéngliga data inte anses vara uppfyllda. Kan
orsaka huvudvirk, yrsel och illaméende.

Fratande/irriterande : Kan orsaka irritation av andningsvigarna och hosta. Inte klassificerad - kriterierna for klassificering kan pa
grundval av tillgéngliga data inte anses vara uppfyllda.

Sensibilisering . Innehaller inte luftvigssensibiliserande &mnen. Inte klassificerad - kriterierna for klassificering kan pa
grundval av tillgéngliga data inte anses vara uppfyllda.

Cancerogenitet . Inte klassificerad - kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgéngliga data inte anses vara uppfyllda.

Mutagenitet : Forvéntas ej vara mutagen. Inte klassificerad - kriterierna for klassificering kan pé grundval av tillgéngliga
data inte anses vara uppfyllda.

Hudkontakt

Akut toxicitet : Beréknat LD50: > 5000 mg/kg.bw. Bestdndsdelar med okénd toxicitet: < 1 %. ATE: > 2000 mg/kg.bw. Lag
toxicitet. Inte klassificerad - kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgéngliga data inte anses vara
uppfyllda.

Fratande/irriterande : Langvarig kontakt kan torka ut och avfetta huden. Inte klassificerad - kriterierna for klassificering kan pa
grundval av tillgdngliga data inte anses vara uppfyllda.

Sensibilisering . Innehaller inte hudsensibiliserande &mnen. Inte klassificerad - kriterierna for klassificering kan pa grundval
av tillgéngliga data inte anses vara uppfyllda.

Produktnamn : Turtle Wax Window de-icer Sida 6/9
Utgivningsdatum : 20-07-2016 Ersétter utgava daterad Do



SAKERHETSDATABLAD

Enligt forordning (EU) nr 830/2015

T ‘/"'}frle

wAX

Mutagenitet

Ogonkontakt
Fritande/irriterande

Fortaring
Akut toxicitet

Kronisk toxicitet
Fritande/irriterande

Cancerogenitet
Mutagenitet

Toxikologisk information:

: Forvintas ej vara mutagen. Inte klassificerad - kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgdngliga

data inte anses vara uppfyllda.

: Latt irritation mojlig. Inte klassificerad - kriterierna for klassificering kan pé grundval av tillgéingliga data inte

anses vara uppfyllda.

: Exponering for hdga koncentrationer kan orsaka tecken pé forgiftning och nedsatt medvetsloshet. Kan

orsaka illaméende, obehag och andfaddhet eller andndd. Kan orsaka i allvarliga fall medvetsloshet och dod.
Berdknat LD50: 1842 mg/kg.bw. Bestdndsdelar med okénd toxicitet: < 1 %. ATE: > 500 mg/kg.bw. Kan
paverka din syn.

: Langvarig exponering kan leda till skador pé organ eller organsystem. Utsatta organ: Njurarna. Effekt: Kan

orsaka nefrolitiasis.

: Kan orsaka illamaende, krikning och diarre. Inte klassificerad - kriterierna for klassificering kan pa grundval

av tillgéngliga data inte anses vara uppfyllda.

: Inte klassificerad - kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgdngliga data inte anses vara uppfyllda.
: Forvintas ej vara mutagen. Inte klassificerad - kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgdngliga

data inte anses vara uppfyllda.

[Kemiskt namn [Egenskap Metod Forsoksdjur
1,2-Etandiol Mutagenitet Icke mutagen
Genotoxicitet - in vitro  [Icke gentoxisk
Hudirritation Icke irriterande Kanin
[Hudsensibilisering Icke sensibili- serande  [OECD 406 [Marsvin
INOEL (inandning) 71 mg/m3
LD50 (oralt) 7712 mg/kgbw |- Rétta
Ogonirritation Icke irriterande Kanin
LD50 (oralt) - upskattning|500 mg/kg bw
LC50 (inandning) >2500 mg/m3 |- Ratta
LC50 (inandning) - > 5000 mg/m3
upskattning
INOAEL (oralt) 150 mg/kg bw/d OECD 452 Rétta
INOAEL (utveckling, 250 mg/kg bw/d Rétta
oralt)
INOEL (karcinogenicitet, 1000 mg/kg bw/d Ratta
oralt)
INOAEL (fertilitet) - Inte reproduktionstoxiskt [---- |-
upskattning
LD50 (dermalt) 3500 mg/kg bw Mus

Annan information

1,2-Etandiol Det finns en tydlig skillnad av den akuta toxiciteten mellan djur och ménniskor, méanniskor &r
mer mottagliga dn djur. Uppskattad dodlig dos for ménniska dr 100 ml.

AVSNITT 12

EKOLOGISK INFORMATION

12.1. Toxicitet

Ingen ekotoxikologisk undersokning har genomforts pa denna produkt.

Ekotoxicitet

: Berdknat LC50 (fisk): 11266 mg/l. Berdknat EC50 (daphnia): 357 mg/l. Innehaller < 1 % bestdndsdelar

vars farlighet for vattenmiljon &r okénd. Inte klassificerad - kriterierna for klassificering kan pa grundval av
tillgéngliga data inte anses vara uppfyllda.

12.2. Persistens och nedbrytbarhet

Persistens och nedbrytbarhet

: Den/de tensid(er) som ingér i denna beredning uppfyller kriterierna for biologisk nedbrytning i férordning

(EG) nr 648/2004 om tvitt- och rengéringsmedel.

Produktnamn
Utgivningsdatum
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12.3. Bioackumuleringsformaga

Bioackumulering : Ingen bioackumulering véntas.
12.4. Rorligheten i jord
Rorlighet : Om produkten kommer ner i jorden sprider den sig snabbt, och kan fororena grundvattnet.

12.5. Resultat av PBT- och vPvB-bedomningen

PBT/vPvB-bedomningen : Innehéller inte PBT eller vPvB d@mnen i en koncentration hogre dn 0,1%.

12.6. Andra skadliga effekter

Annan information : Ej tillampligt.

AVSNITT 13 AVFALLSHANTERING

13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

Produktrester : Léagg inte tomma forpackningar bland hushallsavfallet. Férpackningar kan ateranvéndas. Behandla
produktrester och icke rengjorda forpackningar som farligt avfall.
Kompletterande varning : Rester kan utgdra explosionsrisk. Punktera inte, skér inte eller svetsa inte ej rengjorda fat.

Europeiska avfalls katalogen : Lamna farligt avfall, i enlighet med Direktiv 91/689/EEC med ritt avfallskod enligt kommissionens beslut
2000/532/EG, till en godkénd avfallsmottagare.

Lokala bestammelser : Bortskaffning bor ske i enlighet med tillimpbara regionala, nationella och lokala lagar och bestimmelser.
Lokala bestdimmelser kan vara mer tvingande 4n regionala eller nationella krav och maste f6ljas.

AVSNITT 14 TRANSPORTINFORMATION

14.1. UN-nummer

UN-nummer . Ingen.

14.2. Officiell transportbenimning

Transportbendmning . Inte reglerat.

14.3/14.4/14.5. Faroklass for transport/Forpackningsgrupp/Miljéfaror
ADR/RID/ADN (vdg/jarnvég/inre vattenvagar)

Klass : Denna produkt &r inte klassificerad enligt ADR/RID/ADN.
IMDG (sjofart)
Klass : Denna produkt &r inte klassificerad enligt IMDG.
Vattenfororenande &mne : Nej
IATA (luftfart)
Klass : Denna produkt ir inte klassificerad enligt IATA.

14.6. Sirskilda skyddsatgérder

Annan information . Varierande regler i olika lander kan férekomma.

14.7. Bulktransport enligt bilaga II till MARPOL 73/78 och IBC-koden

Marpol . Inte avsedd att transporteras i bulk enligt Internationella sjéfartsorganisationens (IMO) instrument.

AVSNITT 15 GALLANDE FORESKRIFTER
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15.1. Foreskrifter/lagstiftning om dmnet eller blandningen niir det giller séikerhet, hiilsa och miljo

EU-foreskrifter : Forordning (EU) nr 830/2015 (REACH), Forordning (EG) nr 1272/2008 (CLP), och andra regler.

15.2. Kemikaliesikerhetsbedomning

Kemikaliesdkerhets- . Ej tillampligt.
beddomning

AVSNITT 16 ANNAN INFORMATION

16.1. Annan information

Informationen i detta sékerhetsdatablad ar i enlighet med forordning (EU) nr 830/2015 och &r baserade pa kunskap och erfarenhet vid
tidpunkten for utfardandet. Det dr anvandarens skyldighet att anvdnda denna produkt pa sékert sétt och for att folja alla tillimpliga lagar och
foreskrifter om anvindning av produkten. Detta sékerhetsdatablad kompletterar de tekniska informationsblad,men ersétter dem inte och ger
inga garantier for produkters egenskaper.

Anvéndaren bor vara medveten om att anvéndningen av produkten for andra dndamal dn de for vilka den ar framstélld, utgor en potentiell risk.
Andrade eller nya uppgifter i forhillande till foregiende version 4r markerade med en asterisk (*).

Forklaringar till H-fraser i avsnitt 3:

H225 Mycket brandfarlig vitska och énga.

H302 Skadligt vid fortaring.

H319 Orsakar allvarlig 6gonirritation.

H336 Kan gora att man blir désig eller omtocknad.

H373 Kan orsaka organskador genom lang eller upprepad exponering.

EUHO066 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
Forklaringar till faroklasser i avsnitt 3:

Flam. Liq. 2 : Brandfarliga vitskor, kategori 2.

Acute Tox. 4 : Akut toxicitet, kategori 4.

Eye Irrit. 2 . Allvarlig dgonirritation, kategori 2.

STOT SE 3 . Specifik organtoxicitet vid enstaka exponering, kategori 3.

STOT RE 2 : Specifik organtoxicitet — upprepad exponering, kategori 2.
Lista dver forkortningar och akronymer som kan anvindas (men inte nddvéndigtvis finns) pa detta sakerhetsdatablad:

ATE Uppskattad akut toxicitet

BCF Biokoncentrationsfaktor

DNEL Harledd nolleffektniva

ECETOC TRA European centre for ecotoxicology and toxicology of chemicals - Riktad riskbedomning

EU Europeiska Unionen

EUSES Europeiska unionens system for utvardering av dmnen

IBC-koden Intermediate Bulk Container

LD50 LC50 Dos/koncentration som dddar 50 % av forsoksdjuren

NOAEL Nivé dér ingen (skadlig) effekt observeras

NOEC Nolleffektkoncentration

OEL Yrkeshygieniskt gransvérde

PBT Lénglivade, bioackumulerande och toxiska

PC Kemisk produktkategori

PNEC Uppskattad nolleffektkoncentration

STP Avloppsreningsverk

SU Anvindningssektor

SVHC Amne som inger mycket stora betinkligheter

NGV/KTV Nivagransvirde/Korttidsvarde

vPvB Mycket langlivade och mycket bioackumulerande &mnen

Produktnamn : Turtle Wax Window de-icer Sida 9/9

Utgivningsdatum : 20-07-2016 Ersétter utgava daterad Do



